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Dimensions according to DIN 43703 standard
Electrical performance on CEI 13-6, IEC51, EN0051
Accuracy class: 0,25, 0.5, 1 and 2 (calibrated at 20 oC)
Operating temperature: from -20 to 60 oC
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Dimensioni in accordo allo standard DIN 43703
Performance elettriche secondo CEI 13-6, IEC51, EN0051
Classi: 0.25, 0.5, 1 e 2 (taratura a 20 oC)
Temperatura di operazione: -20 a 60 oC
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l Dimensiones según estándar DIN 43703

Performance de acuerdo a CEI 13-6, IEC51, EN0051
Clase de precisión: 0.25, 0.5, 1, 2 (20 oC)
Temperatura de operación: desde -20 a 60 oC

Voltalge drop / Caduta di tensione/ Caida de tensión: 

 60 mV 
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with 
base

1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5 – 
6 - 10 – 15 - 20 - 25 90 28 20 - - 8 - 78 - 4 M5 x 8

100mV

with 
base

1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5 – 
6 - 10 – 15 - 20 - 25 90 28 20 - - 8 - 78 - 4 M5 x 8

150mV
with 
base

1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5 – 
6 - 10 – 15 - 20 - 25 90 28 20 - - 8 - 78 - 4 M5 x 8
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